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RESTAURACION AGRICULTURA  INDUSTRIA  MEDICO-SOCIAL  COMERCIO

PRESENTACION DEL PRODUCTO FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

TRAP 30 Aparato insectocaptor ALIMENTACION: Funcionamiento 240V - 50 Hz. Conexién a toma de tierra necesaria.
industrial de disefio abierto. Fabricado
en acero inoxidable. Sin ruidos, olores,
ni productos toxicos. Varias posibili-
dades de instalacion: suspendido,

MANTENIMIENTO: Asegurese de la desconexién del aparato de la red eléctrica.

Placas: se recomienda sustituir las placas adhesivas cada mes. Este aparato lleva placa negra de
cartén con cuadricula que facilita el conteo y estudio de insectos.

mural (horizontal o vertical) y a 45. Bombillas: Precaucion: el cristal de la bombilla alcanza altas temperaturas. La lampara debe
Actiia discretamente gracias ala accion sustituirse a los 12 meses de uso, abrir la parte frontal desde las esquinas superiores del aparato.
conjuntadelaluz UVy la placa adhesiva.
DESCRIPCION TECNICA
Cumplen los requisitos:
- CE en materia de: sequridad, salud, y . . TRAP 30
respeto al Medio Ambiente. Dimensiones 465 x 133 x354 mm
- Aprueban el método APPCC (Andlisis Peso 32kg
de Peligros y Puntos Criticos de Material Acero Inoxidable
Control en cadenas de produccion Alimentacion 220/240V - 50 Hz
alimentarias). Lampara 2 x 15W inastillables (T15i)
Placa P1 correx amarillo
Re-comendaflones de ’posmona- Cobertura 80m?
miento: Elegir la zona més oscura del ) .
[ . . Montaje Suspension
drea a tratar, a una distancia prudente
Garantia 2 afos

de otras fuentes de luz, tanto naturales
como artificiales, para asegurar la
maxima eficacia de la lampara UV.
Instalar colgado en la pared. Sélo para

instalacion en interiores. B

Manual de Instrucciones en el interior

dela caja. 2 afios de garantia en condiciones normales de uso. Efectiva desde el dia de la instalacion, siempre que esté certificado con el N° de serie y la
fecha de instalacion sellado por su proveedor/ instalador.
La caja contiene: kit de montaje para instalacion, aparato con cable, bombilla(s), placa adhesiva amarilla.
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