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EOLIS600-600S
Hasta 60m?.

EOLIS1200-:1200 S
Hasta 120m?.
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Carter posterior
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Purificateurs d’air

EOLIS 600+ EOLIS 600 S EOLIS1200 - EOLIS1200 S

Para estancia maxima 60m? 120 m?

-+ Arco inferior

SISTEMA DE FILTRACION

Filtro de alta calidad
HEPA H13 o ULPA U15(opcion)

Filtro de alta calidad

. HEPA H13 o ULPA U15(opcion)
Filtros

Filtro carbén alta eficiencia Filtro carbon alta eficiencia

Fotocatalisis Fotocatalisis

Funcidnes activables
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Oxygeno activo: tratamiento de fundo
(Para EOLIS 600 S)

Oxygeno activo: tratamiento de fundo
(Para EOLIS 1200 9)
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TECNOLOGIA
Visualizacion de la calidad del aire Si(COV y PM2.5) Si(COVy PM2.5)
Indicador de contaminacion del filtro Si(en tiempo real) Si(en tiempo real)
Histdrico de la calidad del aire Si Si
Modo Activ (inteligente) Si Si
Supervision, gestion de parques Si Si
Planificador Si Si
Conectado Si Si
Modo noche Si Si
Bloquear el teclado Avanzado Avanzado
Mando Si (desde smartphone) Si (desde smartphone)
Indicador de encendido de la lampara UV Si Si

CARACTERISTICAS

Flujo maximo del aire (m*/ hora) 500 850
Nivel sonoro min / max (dB) 20 ~ 52 20 ~ 60
Velocidades de ventilacion 5 5
Potencia min / max absorbida (W) 20 ~ 40 20~ 55
Dimensiones H. x I. x P. (cm) 50,5 x 38,5 x 23 70,5x39,5x 24
Peso (kg) 8,5kg 10,2kg

KIT DE REEMPLAZO

Filtros Filtros
Lampara UV 7W 2 ldmparas UV 7W
\\\;2“ Nuestros compromisos Salud y Calidad: los purificadores de aire  pe~a
EOLIS estan desinados y fabricados en Francia por NatéoSanté. ERANEE
PAMPLONA °
ISSA
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